~ '@juawepideJ aJaiype ag ‘opeJedas Jod

0 ]S 84IUB SOPBUIqWIOD 'S0TeJISNS Bp S0dI3 S0JI0 S0UINL

1000837 :061p0 A eJspew ‘oJana 'sodise|d 's8|BIBL SOPINIOU! 'Sa|RIIaTeW
ap eweb eijdwe eun ap ugisaype e| 811WJsd ‘0j11a ap

WOD"SONSIUILINSUYWDSEIUSA - mon 822 689 - 620 92 189 'L 01e|140B0UBID 3p 85Bq Y 'S3[eJnjonJisa sejunl edeq

llePeqes 20280 - elenboy ued [euysnpuj ouobijod ” ., :03UBJUBISU] OAISAYPY o
€L 1%U |lopiog ue) “epAy :

"UQID1J) B[ BP UQISOJJOD B| OPUBUILLIS

‘ojuaiweloje ns A ojinbseo o ala |3 8Jjus OpIILISUR]
Jed |3 ejuswny ‘ouabjxo ap eiouasne us A sepeaynoal
Sedl|p18W Sezald Uod 030e3U00 U BZIIBWI04 sojoedul
8 S3U019BJGIA JOd OpianpoJd ojusiwelo)je |8 ausiAalg

'Josadsa |3 ua sauoioeJalje A soudad A sejun| ap
ojuajweloye e3iA3 ‘ousbjxo ap elouasne ua A sepeolyiioad
Sedlje3aw sezald UoJ 019BIU0D US BZIJBWI|0d 'SePedlj10ad
SeJIjgIawW salalJadns ap soue|d sojuaiwe|doge eled

:sejun{ ap Jopewdn§ o

's83(ade ap ugloeuIWweIu09 euabl| e| edajo]

‘uglun e| 8p zajsnqod e| ejuawny ‘saseb A sopinby
J3u09 e308jJad eauegsa equn eun euanbasy ‘ouabjxo

ap elouasne us A sepealyioad sealejaw sezaid uoo
0JJB3U0D U BZ1J3WI|0d 'SBPEISOJ SBJI|RI8W S3UDIUN BJBY

*SBIS0J ap JOPe|[aSg e
‘ouabjxo ap e1ouasne ua A sepealjinaad
Sedl|plaw sezald UDI 030BIUDD US BZIJBWI|0d 'Sojoedwi 8

SauoioeJqiA Jod opjonpoud sobedledsa A soudad ‘sojjiudo]
3p ojualWelojje (8 BUBIAAI 'SBI|RIBW SBISOJ Bled

ml_,A\U__\/_m_.l_U N — | , < , Z | "maume._u__..e_.u_,__.,

SIVOINIHO

EledL)




[FBeta

CHEMICALS

| 9803H |

980211
9801L

Fijador de roscas

Bloqueo permanente de piezas que no necesitan

desmontaje posterior. Aplicacién en superficies metalicas

pasivadas, como lat6n, aluminio y acero inoxidable.

Fijacion de piezas sujetas a mantenimiento periédico,
rodamientos y casquillos.

Fijar detalles en aleaciones ligeras que podrian danarse

durante el desmontaje y para ajustar tornillos.

Rango de temperatura (°C)

-50/+150

3802M
-50/+150

98011
50/+150

Holgura méxima (mm)

0,25

0,15

0.10

Tiempo de secado y fraguado (min)

1015

1015

10115

Par de desmontaje inicial (1S0-10964)

35-45 Nm

22-30 Nm

6-10 Nm

Par de desmontaje residual (1S0-10964)

30-40 Nm

20-25 Nm

4-8 Nm

9812m

9811L

Sellador de roscas

9813H  Sellado permanente de uniones roscadas en piezas que no
necesitan desmontaje posterior. Aplicacion en superficies

metdlicas pasivadas, como latén, aluminio y acero
inoxidable.

Sellar uniones roscadas sujetas a mantenimiento
periddico.

" Sellar juntas pequefias o de paso fino.

B12M | senL
Rango de temperatura (°C) .mo?moo -50/+150 ‘ -50/+150
Holgura méxima (mm) 0,15 0,35 0,20
Tiempo de secado y fraguado (min) - 10-15 12-18 10-15
Par de desmontaje inicial (1S0-10964) 35-45 Nm 27-35 Nm B-10 Nm
Par de desmontaje residual (150-10964) 25-35 Nm 20-30 Nm 4-8 Nm

| 9B23H |
| 382211 |

Formador de juntas

Sellado permanente de superficies. Reconstruir
alojamientos de rodamientos y piezas desgastadas.

Sellar superficies en piezas sujetas a mantenimiento
periédico.

188211 | Sellar superficies en piezas sometidas a mantenimiento
frecuente. Protege las roscas de la corrosién y gripados

por corrosion.

Rango de temperatura (°C)

-50/+150

-50/+150

-50/+150

Holgura maxima (mm)

0,35

0,35

0.35

Tiempo de secado y fraguado (min)

10/186

1015

20/30

Par de desmontaje inicial (1S0-10964)

35-45 Nm

25-35 Nm

7-11 Nm

Par de desmontaje residual (1S0-10964)

20-30 Nm

20-30 Nm

4-9 Nm

| 983211 |
98311

Retenedor

Fijacion de piezas que no han de ser desmontadas.
Bloquear dispositivos ya instalados donde resulta
complicado el desmontaje.

Fijacion de piezas sujetas a mantenimiento peri6dico.

Fijacién de piezas pequenas sujetas a mantenimiento
periddico.

Adhesivo Instantaneo

WEEEN Adhesivo a base de cianoacrilato de etilo,

para juntas estructurales de varios materiales.

Rango de temperatura (°C)

Rango de temperatura (°C) -50/+180 -50/+180 -50/+150
Holgura méxima (mm) 0,15 0,25 0,10
Tiempo de secado y fraguado (min) 10715 12/20 1015

Par de desmontaje inicial (1S0-10964) 35-45 Nm 25-35 Nm 6-10 Nm —
Par de desmontaje residual (ISD-10964) 30-40 Nm 18-28 Nm 4-8Nm

Viscosidad (mPa.s) 25°C




